


 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2.蓝菲光学 Spectralon 标准板 

系统特点 

• 便携式设计，使用与手机类似 

• 可视化操作，现场得到光谱反射率 

• 25°角收光，提高进光量 

• SMA905 接口，可扩展其他探测形式 

• GPS 定位，测试地理位置直接获取 

• 数据拷贝功能 

• 长达 6 小时不需充电 

• 软件暗电流扣除功能 

 

规格和订单信息 
 

型 号: LFRT-H100 

料 号: LPP-00184-000 

探测器: Hamamatsu S11639 

光谱范围（nm）: 350-1050 

像素: 2048*1 

光谱分辨率(nm): 约 1.5 

信噪比： 300:1 

   波长准确性: <0.2nm 

A/D 采样: 16bit 

收光角度: 25° 

暗电流修正: 软件 

积分时间（ms）:  10-65 

标准板大小（cm）: 30*30 

标准板反射率： 99%，其他反射率可选 

供电: 内置锂电池 

仪器尺寸(L*W*H/cm): 17.5*9*3.5 

仪器重量（kg）: 1 
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